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la gouttiere B380 de DALI'ALU est un systeme d'évacuation d'eaux pluviales, fabriqué
partir d'alliages d'aluminium de haute technicité — séries 3000 et 5000.

-

® ious les accessoires sont concus et produits en France
® |a gouttiere est profilée sur le site de pose, en continu
® les composants du systtme de gouttiere B380 sont conformes aux Normes

suivantes : NF EN 573-3, NF EN 1396, NF EN 612, NF P 36 201

Recommandations d'utilisation de La gouttiere B380 :

Types de constructions

Maisons individuelles Maisons individuelles Batiments industriels,
neuf rénovation agricoles

Modeéles de descentes d’eau

Batiments collectifs

Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire

60x80 60x80 70x110 Carrée 803(80 Ron(li'e @ 80
nervuré lisse Evolution nervuré nervure 1sse
+ + ++ + +
+++ Préconisé ++ Recommandé + Adapté

1 Profil de gouttiere

Crochet écarteur
Naissance

Fond de gouttiere
Coude de descente
Tuyau de descente

Fixation de descente

|=.—
Unité : mm
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Collecteur d'eau de pluie

Fabriqué en France

Volets isolants

Gouttigres Habillages Sousfaces

DAL'ALU
Rue des Girolles - ZA La Prade - 33650 St-Médard-d'Eyrans
T. +33 (0)5 56 67 40 40 - F. +33 (0)5 56 67 40 50

service.commercial @dalalu.fr

www.dalalu.fr

Couvertures

Les nuances

Gouttieres

Les Cendrées

GRIS ANTIQUE
GA19/DALALU

GRIS METALLISE
GM2/RAL 9006

PERLEGRISE
P17/DALALU

CHAMPAGNE
CH24/DAL'ALU

BRONZE
BZ23/DALALU

—

Les Anthracites

BLEU ARDOISE
BAG/DAL'ALU

NOIR GRAPHITE
NG18/DAVALU

NOIR
N15/DALALU

Les Cristallines

BLANC
B3/DAL'ALU

KREMDELE
K26/DALALU

o TON PIERRE
TP22/DALALU

SABLE
S4/DAUALU

BEIGE ROSE
BR10/DAL'ALU

Les Traditionnelles

CUIVRE
C9/DAL'ALU

MARRON
M1/DALALU

VIEILLE TUILE
VT5/RAL 8012

Les Naturelles

VERT AMANDE
VAP16/RAL 6021

VERT SAPIN
VS8/RAL 6005

BLEU LAVANDE
LA25/RAL 5014

BLEU GENTIANE
BG20/RAL 5010

Les Audacieuses

By

JAUNE
J11/RAL 1021

ABRICOT
AP21/DAL'ALU

ROUGE
R14/RAL 3000

ROUGE BORDEAUX
RB7/RAL 3005
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Couvertine





